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NETTOYAGE AU LASER 

APPROCHES DE ROUGHING 

DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
3. 

 

Élimination du roughings par nettoyage au laser 
 

Roughing : une décoloration fine et rougeâtre sur les pièces en acier inoxydable en 

contact avec le produit. Une contamination rampante qui met la pression sur la pureté 

du produit et la conformité aux BPF. La solution : le nettoyage au laser par le groupe 

Peeters : Efficace. Sans contact. 

Et à l'épreuve des salles blanches. ✨ 

 

Les applications 🔬 

 

• Réservoirs de production mobiles 

• Grillages et cassettes 

• Tuyauterie externe et éléments d'insertion 

• Supports pour récipients et outils pour salles blanches 

Les avantages  

✓ Sans contact et sans résidu 

✓ Implémentable en salle blanche 

✓ Sans produits chimiques ni abrasifs 

✓ Parfait pour les géométries complexes et les zones sensibles 

✓ Sans risque pour les surfaces en acier inoxydable 

Résultats testés et validés 📈 

 

Notre technique a été appliquée avec succès dans plusieurs sites de 

production pharmaceutique. Résultats : 

 
✓ Élimination du roughing sans affecter le matériau de base 

✓ Maintien de la qualité des surfaces et de la classification des salles blanches 

✓ Temps d'arrêt minimal - mise en œuvre rapide sur site 

 
Le Groupe Peeters, la force de la qualité et de l'expertise 

 
• Expérience dans des environnements BPF 

• Nettoyage au laser sur site ou dans notre atelier spécialisé 

• Traçabilité et rapports complets 

• Assistance pour la validation et la qualification 

Données techniques 
 

Puissance  : 100 à 1000 W 

Y compris : aspiration, lunettes laser, éclairage, câble de 50 mètres  

Caractéristiques : Raccordement 2x230 V + 1x380 / 440 V 32 A 

Commande : 2 opérateurs laser VCA complet 

Compresseur : Uniquement nécessaire pour 1000 W (inclus) 
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de 
nettoyage au laser utilise 
le principe de l'ablation 
par laser pulsé. En fait, 
nous ajoutons de 
l'énergie à la surface sous 
forme de lumière en un 
temps très court 
(nanosecondes). La 
lumière est absorbée par 
la contamination et se 
réfléchit sur le substrat. 
Entre les deux, une petite 
couche de gaz se forme 
qui « pousse » la 
contamination hors du 
substrat. Il peut 
également y avoir une 
certaine évaporation. La 
combinaison de ces 
processus est appelée 
ablation. 
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